Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale/ Meccanica

Laboratorio di Analisi Numerica 

A.A. 2006/2007 – III Ciclo

Esercitazione 2


Creare una cartella <cognome> in C: dove verranno salvati i file creati nella sessione di lavoro. Appena entrati in MATLAB posizionarsi in <cognome>.

Risolvere in ambiente MATLAB i seguenti esercizi.

1. Dopo aver esplorato mediante l’help di Matlab, le potenzialità del comando plot e in particolare come utilizzare i parametri color, style e marker, scrivere uno script test1.m che disegna in quattro finestre distinte i grafici delle funzioni
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Si utilizzi una discretizzazione dell’intervallo di definizione in 100 punti per opportuni intervalli. Si aggiungano titolo e label x ed y.
2.
Disegnare nello script test2.m  il percorso definito dalla curva di equazione parametrica:
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 EMBED Equation.3  [image: image3.wmf]
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. Disegnare poi una particella (simbolo ‘o’) che si muove lungo la curva per 
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 (usare comando drawnow) e osservare la velocità (F’(t)) del punto al variare di t.
3.
Creare una function fun3(t,x,y) che realizza la funzione 
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Realizzare poi uno script test3.m che disegna in quattro sottofinestre i grafici di superficie 
delle funzioni f(x,y) per t=1,2,3,4 utilizzando una matrice di 20x20 elementi.

4. CANCELLAZIONE NUMERICA. Dati i due numeri x,y:
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Calcolare l’errore relativo sulla loro differenza 
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e stamparlo in una tabella insieme all’errore relativo percentuale, al diminuire di a nel range [1e-1:1e-18].          

5. 
Consideriamo il problema di realizzare un generico menu a pulsanti che consenta di effettuare diverse scelte. Scrivere uno script menu1.m che, a seconda della scelta utente, disegnerà un triangolo, un quadrato, un pentagono o un cerchio. (utilizzare il comando menu)
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